CG-Controller ZB-S

Pos. ...)

Stück

Mikrocomputer gesteuerter Controller zur Steuerung und Überwachung von max. 32 ZB-S Geräten oder Unterstationen. Die Übermittlung sämtlicher Daten und Befehle erfolgt über den CG-S Datenbus.

Kunststoffgehäuse mit Sichttür, Kabeleinführung von unten oder hinten.

Funktionen:

-Funktionstest starten, Prüfabstand ist frei wählbar

-Betriebsdauertest starten, Prüfabstand ist frei wählbar

-Betriebsdauertest abbrechen

-Kontinuierliche Statusabfrage der Geräte

-Erfassen der Einzelstörmeldungen

-Erfragen der aktuellen Belegung

-Frei programmierbarer potentialfreier Meldekontakt für Ladestörung, Leuchtenstörung, ISO-Fehler, Netzausfall oder Batteriebetrieb.

-Displayausgabe im Klartext, Display hinterleuchtet

-LED-Anzeigen: Betrieb, Test und Störung

-Alphanumerische Tastatur zur Programmierung und Texteingabe am Controller

-Entnehmbarer Konfigurations- und Prüfbuchspeicher (SD-Card) für einen Zeitraum von mindestens 2 Jahren

-Auswertung des Prüfbuchs (Speicherkarte) mittels optionaler CEAG Software auf handelsüblichem PC

-Vorprogrammierung des Konfigurationsspeichers am PC

-Eingabe von Leuchten - Zielortbezeichnungen mit jeweils 20 Stellen auf Speicherkarte am PC

Mit Universalhalterung für Tragschienensysteme oder Wandaufbaumontage

Abmessungen (mm): H=184, B=240, T=112

Anschlussklemmen: 2,5qmm

Anschlussspannung: 230V AC oder 24V DC

Schutzart: IP65

Farbe: RAL 7035

Optionen:

... Stück CEAG Speicherkarte, formatiert für den Einsatz im CG-Controller ZB-S

... Stück Kartenleser für Speicherkarte

... Stück CEAG PC Software zur Programmierung der Speicherkarte für den CG Controller ZB-S

Typ: CG-Controller ZB-S

Fabrikat: CEAG

