F3-Fernanzeige

Pos. ...)

Stück

F3-Fernanzeige entspr. DIN VDE 0100-718

Für die Fernanzeige der Betriebszustände des Zentralbatteriesystems. Funktion ist auch bei Netzausfall gewährleistet. Über einen Schlüsselschalter ist die Blockierung des Notlichtbetriebes während Betriebsruhezeiten möglich. Durch die Blockierung des Notbetriebes wird die Batterieerhaltungsladung nicht betroffen. 

Eine differenzielle Schleifenüberwachung führt bei Kurzschluss- oder Drahtbrucherkennung zur Betriebsbereitschaft des Systems.

LED-Anzeigen: Anlage betriebsbereit, Batteriebetrieb, Anlage gestört.

Gehäuse: Kunststoffgehäuse für Aufputzmontage

Abmessungen (mm): B=80, H=160, T=55

Anschlussklemmen: 2,5qmm starr und flexibel

Typ: F3-Fernanzeige

Fabrikat: CEAG

F3-Fernanzeige Einbau

Pos. ...)

Stück

F3-Fernanzeige entspr. DIN VDE 0100-718

Für die Fernanzeige der Betriebszustände des Zentralbatteriesystems. Funktion ist auch bei Netzausfall gewährleistet. Über einen Schlüsselschalter ist die Blockierung des Notlichtbetriebes während Betriebsruhezeiten möglich. Durch die Blockierung des Notbetriebes wird die Batterieerhaltungsladung nicht betroffen. 

Eine differenzielle Schleifenüberwachung führt bei Kurzschluss- oder Drahtbrucherkennung zur Betriebsbereitschaft des Systems.

LED-Anzeigen: Anlage betriebsbereit, Batteriebetrieb, Anlage gestört.

Ausführung zum Einbau in Unterputzschalter- bzw. Hohlraumdosen gem. DIN VDE 0606

Anschlussklemmen: 1,5qmm starr oder 1,0qmm flexibel

Farbe Frontplatte ähnlich RAL7035 lichtgrau

Typ: F3-Fernanzeige Einbau

Fabrikat: CEAG

