PCL CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE

-//.& OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

AKHEDVTACH
im. Jézefa Tuliszkowskiego

M V ] PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

wYRn

CNBOP-PIB AC 063 05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 2873/2017

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(Dz. U.z 2009 r. nr 178, poz. 1380, z pdZn. zm.)
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpoiarowej
im. Jézefa Tuliszkowskiego - Paristwowy Instytut Badawczy na wniosek:

Cooper Industries Poland LLC 5p. 2 0.0.
Oddziat w Polsce
ul. Krakowiakdw 34
02-255 Warszawa

stwierdza, ze wyrdb: Oprawa o$wietleniowa do ofwietlenia awaryjnego typu STYLE
Odmiany oprawy zostaly podane na stronle drugiej swiadectwa dopuszczenia

produkowany przez: EATON CEAG Notlichtsysteme GmbH
Senator-Schwartz-Ring 26
D-59494 Soest, Niemcy

w zakiadzie produkcyjnym: EATON CEAG Notlichtsysteme GmbH SC Cooper industries Romania SRL
Senator-Schwartz-Ring 26 Zona Industriala Vest Str. I, Nr. 12
D-59494 Soest, Niemcy 310510 Arad, Rumunia

spetnia wymagania: pkt. 13.2 zalacznika do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych

i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobéw stuzacych
zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego iub ochronie zdrowia i iycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania
(Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporzadzeniem zmieniajacym z dnia
27 kwietnia 2010 r. {Dz. U. Nr 85, poz. 553)

Dokumentacja:

1. Whniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wirobu nr 3906/2016 z dnia 28.10.2016 .

2. Sprawozdanie z badafi nr 2194896.50 z dnia 11.08.2016 r. wykonanych w DEKRA Certification B.V.
oraz sprawozdanie z badafi nr 10/BA/17 z dnia 14.02.2017 r. wykonanych w Zespole Laboratoriéw Sygnalizacji
Alarmu Pozaru i'Automatyki Pozarniczej (BA) CNBOP-PIB.

Swiadectwo jest waine pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawce wymagan zawartych
w umowie nr 2873/DC/CNBOP-PIB/2017.

Okres wainosci Swiadectwa: od 16.03.2017 1. do 15.03.2022 r.

DYREKTOR €N B
F

bry, inz. Dariusz Wroéblewski

Jozefdw, dnia: 16 marca 2017 r.
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SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 2873/2017

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Oprawa oswietleniowa do oswietlenia awaryjnego typu STYLE w odmianach:
21011 €G-S, 22011 CG-S, 22021 CG-S, 23011 CG-5, 51011 €G-S, 51021 €G-S, 55011 CG-S, 55021 €G-S

T . STYLE
= £ - zasilana centralnie
0 - zaslizna nletigie
Tryb g
fyo pracy 1 - zasizina vizgle
Urzadzenia C - zzwiara tryb blokady

i g
(s anetr sysis sl
30V AC 50780 Az
220V DC

Znamionowy czas pracy awaryjne: |

Znamionowe napigcie zasilania

Klasa ochrony przed parazeniem pradem

Ll
elektrycznym

P41 - dot. odmiany 22011 CG-5, 22021 CG-§, 7%¥1: 0G4, S134) L83, 51021 €G-S,
55011 CG-5, 55021 CG-5
P54 - po zamontowaniu zestawu uszczelniajgcego nr 40071345975 -
dot. odmiany 21011 €G-S, 22011 CG-5, 22021 €G-S, 51011 CG-5, 51021 CG-5,
] 55011 CG-§, 55021 €G-S
Zrodio swiatta swietlowka 8W / T16

Stopiert zabezpieczenia przed wnikaniem pylu,
ciat statych i wody

Czas tadowania akumulatora e dotyczy
{parametr systemdw zasilapia)
nie detycey

izacja t ia ak I
Sygnalizacja tadowania akumulatora {parametr syste Tosiala)

- tak - dot odmlan\r 22011.€6-5, 22021 €G-8, 51011 €G-8, 51021 CG-5, 55011 €G-S, 55021 CG-S
- e - dot. cdmiany 21011 €G-S, , 23011 CG-S
whudowywana - dot adrmiany 23011 CG-S
nabudowywana - dot. cdmiany 21011 CG-5, 22011 €G-8, 22021 CG-5, 51011 €G-5, 51021 CG-5,
55011 CG-5, 55021 G-§
zwteszakowa dot. odmiany 22021 €G-S, 55021 CG-5

Przystosowana do piktogramdw

Sposob zamocowania

Powterzchnia montazowa
(zgodnie z normg PN-EN 60598-1)
Warunki stosowania

{zgodnie z normg PN-EN 60598-1) .
Materiat obudowy tworzywoe sziuczne

WARUNKI DODATKOWE { UWAGI: _

Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia,
atakie zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdw do uzytkowanla {Dz. U. nr 143, poz. 1002, z pdin. zm.)

wyrdb powinien by oznakowany znakiem jednostki dopy 7 i' ’ gj i dodatkowo numerem niniejszego Swiadectwa.
W procesie dopuszczenia zastosowano nasten Wy anith, norm: PN-EN 60598-2-22:2015-01 oroz

PN-EN 60598-1: 2015—04

DYREKTOB/{

powierrchnie normalnie palne

do normalnego stosowania

Jozeféw, dnia: 16 marca 2017 r.
Strona 2/2

DC/D-21/03.10.2011




